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Dodatne opcijske komponente LUMENIA 0.0,
Kandrse 7
SI-1252,Vace

Pritrdite visor na vsak modul posebajin ga Pritrdite za3¢itno mrezico na svetilko z Pritrdite nosilec na laserju na vrh LED T:+386 5 567 07 96

P [ AP . P . [ E: info@lumenia.com
privijacite s stirimi vijaki za znizanje sipanja uporabo Sestih vijakov za dodatno modula, kot vidno na spodniji sliki in W: www.lumenia.com
svetlobe v atmosfero. zai¢ito pred hitro letecimi objekti laser usmerite naravnost. Laserska LUMENIA

tocka bo pomagala pri pravilni
namestitvi zarka luci,
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Vizir za zniZanje sipanje svetlobe v atmosfero Zascitna mrezica za dodatno zascito luci Laser za bolj natancno namestitev

luci.

Varnostna navodila

Zaradi preprecevanja nesre¢ upostevajte varnostna navodila in delujte v skladu s
predpisi.

1. Svetila lahko names¢ajo le usposobljeni in kvalificirani inStalater;ji.

2. Pred zacetkom del preverite ali je omrezna napetost izklju¢ena.

3. Please do not attempt to use a damaged product.

4 .Z napatnim dejanjem lahko unicite delovanje svetilke ali kateregakoli drugega
sestavnega dela le te. Vprimeru odpiranja svetilke s strani nepooblas¢ene osebe,
veljavnost garancije preneha.

5. LED oprema: posameznih LED delov ni mogoce delno nadomestiti. Ob poskodbi se
zamenja celoten napajalnik.

6. Podjetje LUMENIA d.o.0. ne odgovarja za morebitno $kodo pri osebah ali premozenju,
ki je povzrocena ali s strani monterja ali zaradi napac¢ne uporabe ali zaradi sprememb
na izdelku.

7. Transport lahko izvaja le usposobljeno osebje v skladu s krajevnimi pogoji. Osebje
mora biti usposobljeno za transport. Dovoljena temperatura pri transportu je v skladu z
EN standardi med -25°C in +55°C.

8. Skladis¢enje je dovoljeno samo v originalni embalazi in v preverjenih skladiscih.
Dovoljena temperatura pri skladi$¢enju je v skladu z EN standardi med -25°C in +55°C.
9. Za luci se predlaga CisCenje svetilne povrsine in vizualni pregled ohisja vsaj 1x letno.
V primeru odkritih napak na ohisju ali steklu je potrebno nemudoma obvestiti
proizvajalca opreme. Navodila za ¢is¢enje so omenjena v naslednjih to¢kah

10. Pred instalacijo je potrebno preveriti stati¢no trdnost nosilnega droga.

11. Pri ¢isCenju zunanjih plasti¢nih delov svetilke in zunanjega zascitnega stekla se
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12. Za CisCenje ozirom brisanje svetilke se izogibajte uporabi blaga, tekstila ali drugega
orodja, ki bi lahko poSkodoval preglednost zascitne leCe (praske, razpoke...)

Naprava se ne sme zavre¢i med gospodinjske odpadke. Odpadni deli se shranjujejo
lo¢eno od ostalih odpadkov. Naprave so oznacene z nalepkami o skladnosti z evropsko
uredbo o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi (WEEE) 2012/19/EU. 3




Article Power [W] Luminous flux [lm]” Optics Efficacy [Im/W]
F LUM1; 326.600.000 600 78,000 000 Up to 130
F LUMZ; 492.900.000 900 117,000 000 Up to 130
F LUM3; 656.1200.000 1200 156,000 000 Up to 130
F LUM1; 326.600.001 600 90,000 001 Up to 150
F LUMZ; 492.900.001 900 135,000 001 Up to 150
F LUM3; 656.1200.001 1200 180,000 001 Up to 150
F LUM1; 326.600.010 600 90,000 010 Up to 150
F LUM2; 452.900.010 900 135,000 010 Up to 150
F LUM3; 656.1200.010 1200 180,000 010 Up to 150

*Luminous flux is valid for CCT 5000 K

Pred namestitvijo se prepricajte, da imate vso potrebno orodje
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Rotko za nati¢ne kljute Imbus klju¢ M6*12 ) o
Imbus vijaki Jeklena veriga Napajalni modul Svetilka

2. Vzpostavite povezavo med napajalnim modulom in lu¢jo s pomocjo vodotesnih konektorjev in za
tem nastavite ustrezen naklon luci.

b. Odstranite ¢rn pokrov ob strani na rotorju in
odvijacite vijak z uporabo rocke za nati¢ne kljuce.
Nastavite svetilko na Zeljen naklon in ponovno
privijacite stranski vijak. Naklon se lahko nastavlja
v korakih po 6°.

3. Najprej privijacite svetilko z uporabo M20 vijakov kot je prikazano na spodnji sliki. Za tem
dodajte Se jekleno verigo za dodatno zas¢ito. Na koncu namestite Se napajalni modul za lucjo oz.
na kandelaber.

Nosilec

> Jeklena veriga Jeklena veriga

a. Napajalni modul b. Napajalni modul Rjava: Di""*'
je lahko s pomogjo je lahko pritrjen tudi Modra: Dim-
vijakov pritrjen na na kandelaber za Crna:Di
svetilko. laZje vzdrzevanje. rna: Dim+
Bela: Dim-
N: Modra Vijoli¢na: Dim+
®:Rumena in zelena Siva: Dim-



